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La pr^sente invention a pour objet un dispositif de conditionnement et de 
distribution d'un produit, notamment un produit cosm^tique ou de soin. 

U existe actuellement des recipients comportant un col dans lequel est msere un 
reducteur d'ecoulement pourvu d'un passage dont la section est choisie en fonction du 
debit souhaite pour la sortie du produit, ce passage debouchant dans le recipient par un 
orifice comportant un bord circulaire contenu tout entier dans un mSme plan. 

Lorsque le produit contenu dans le recipient doit etre homog6n6is6 avant d'etre 
utilise, comme c'est le cas par exemple pour des produits comprenant deux phases, 
notamment certains fonds de teint ou demaquUlants, il est preconis^ d'introduire dans le 
recipient una ou deux biUes qui, par leurs mouvements lorsque le recipient est agite, 
permettent de disperser I'une des phases dans I'autre. 

La ou chaque biUe presente un diametre sup6rieur k celui de I'orifice du 
reducteur d'ecoulement pour eviter qu'elle ne s'engage dans le reducteur mais pent venir 
en appui sur la tranche de ce dernier, lorsque le recipient est utilise tete en bas, ce qm peut 

entraver la circulation du produit. 

Afm d'emp6cher qu'une biUe n'obture completement le passage lorsque le 
recipient est t6te en bas, il est com.u de r6aliser I'orifice du reducteur d'ecoulement avec 
des creneaux. Ainsi, dans le cas ou une biUe vient en appui sur le reducteur d'ecoulement, 
le produit peut encore circuler par les creneaux. Toutefois, le d6bit de produit distribue est, 
dans ce cas, r6duit de maniere importante, et le produit sort avec des turbulences qui 
peuvent conduire I'utilisateur ^ penser que le dispositif ne fonctiomxe pas correctement.. 

De plus, les dimensions de la biUe et celles de I'orifice peuvent etre proches de 
sorte que la biUe, sous I'effet de la pression du produit, peut etre susceptible de venir se 
coincer dans le reducteur d'ecoulement. 

Enfin, la mise en place d'un tel reducteur sur le recipient peut soulever des 
difficultes car le reducteur peut s'accrocher accidentellement sur le col du recipient du fait 

de la presence des cr6neaux. 

II existe un besoin pour disposer d'un dispositif fiable, peu couteux et 
relativement facile ^ realiser, comportant un reducteur d'ecoulement et une ou plusieurs 
) billes qui permette une distribution satisfaisante d'un produit. 

L'invention a pour objet, selon I'un de ses aspects, un dispositif comprenant : 

- un recipient. 
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- au moins une bille disposee h Tinterieur du recipient, 

- un r^ducteur d'ecoulement comportant un passage poiir le produit, lequel 
passage debouche a Tinterieur du r6cipient par un orifice, 

ce dispositif pouvant se caracteriser par le fait que le reducteur est agence de maniere a 
n'offrir a la bille notamment aucune position stable d'appui central dans le voisinage de 
r orifice. 

Par « position stable », on designe une position dans laquelle la bille, 
lorsqu'elle subit un deplacement elementaire au contact du reducteur, de faible amplitude, 
a partir de cette position, a tendance a revenir spontanement dans ladite position sous 
Teffet de la gravite, le recipient etant positionne tete en bas, I'axe du reducteur etant 
incline par rapport a la verticale d'un angle quelconque inferieur a SO'', par exemple 
inferieur a 20"^. 

Par « appui central », on designe une position dans laquelle I'axe du reducteur 
intersecte la bille. Un appui central correspond par exemple au cas ou une verticale 
confondue avec Taxe du reducteur passe par le centre de gravite de la bille. 

Une position d' appui central stable correspond par exemple a la position 
qu'occuperait la bille si elle etait en appui suivant un cercle ayant pour diametre au moins 
les deux tiers de son diametre maximal, sur le bord d'un orifice circulaire, eventuellement 
interrompu par des creneaux, situe a une extremite d'un reducteiir conventionnel, ce bord 
s'etendant entierement dans un plan perpendiculaire a I'axe du reducteur. 

Grace a T invention, lorsque la bille vient en appui sur T orifice et occupe une 
region centrale au-dessus de celui-ci, le recipient etant tete en bas, la bille s'ecarte 
spontanement, par gravite, ce qui permet de degager Torifice et de ne pas gener 
Tecoulement du produit dans le passage. 

Cela peut permettre d'eviter d'avoir a realiser des creneaux et de reduire ainsi 
le risque de coincement de la bille dans le reducteur. 

L'invention permet ainsi de realiser un reducteur d'ecoulement depourvu de 

creneaux. 

L'invention permet encore d'avoir un ecoulement qui n'est pas trop perturbe et 
de pouvoir realiser aisement le reducteur par moulage de matiere plastique. 
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Dans un exemple de mise en oeuvre de I'invention, le bord de I'orifice presente 
au moins une portion, notamment au moins deux portions opposees, convexes vers 

rinterieur du recipient. 

Le bord de I'orifice peut Stre configure de mani^re a n'offrir en lui-meme pas 

plus de deux points d'appui k la fois a la bille. 

Dans un exemple de mise en ceuvre de I'invention, le bord de I'orifice est 

depourvu de portion contenue dans un mdme plan. 

Le reducteur d'6coulement peut 6tre configure de maniere a ce que la bille ne 

puisse le contacter qu'en au plus trois points. 

Dans un exemple de mise en oeuvre de I'invention, une portion au moms du 
bord de I'orifice est definie par intersection d'une paroi tubulaire du reducteur et d'une 
surface cylindrique. Cette surface cylindrique peut s'todre suivant un axe 
perpendiculaire a I'axe de la paroi tubulaire et presenter une directrice qui comporte une 
portion de cercle, d'ellipse ou de triangle. 

Dans un autre exemple de mise en oeuvre de I'invention, une portion au moms 
du bord de I'orifice est d6finie par intersection d'une paroi tubulaire du reducteur et d'un 
ellipso-lde, notamment une spMre ou d'un paraboMde convexe vers I'inter.eur du 
recipient, et plus gen6ralement toute surface, notamment une quadrique, generalement 
convexe vers I'interieur du recipient, comportant 6ventuellement des facettes. 

Dans un exemple de mise en oeuvre de I'invention, la paroi tubulaire presente 
une tranche d'extremite ayant au moins une portion plane a sa peripheric. Une telle portion 
plane peut faciliter la fabrication et le demoulage. 

Le reducteur d'ecoulement peut presenter une forme symetrique par rapport a 
son axe ce qui peut faciliter sa realisation par moulage de matiere plastique. 

Dans un exemple de mise en oeuvre de I'invention, le recipient prtote un col 
dans lequel le reducteur d'ecoulement est au moins partiellement insere, le reducteur etant 
configure pour etre retenu par friction dans le col. 

Le passage du reducteur peut s'etendre selon un axe longitudinal parallele a 

TaxeducoL 

) Le reducteur peut etre realise d'un seul tenant en matiere plastique, notamment 

une polyolefine. 
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Dans xm example de mise en oeuvre de 1' invention, le recipient contient un 
produit cosmetique, notamment un produit comprenant au moins deux phases. 

Le recipient pent etre a parois elastiquement deformables, le recipient etant 
capable de distribuer du produit en reponse a une reduction de son volume int^rieur 
lorsqu'une pression est exercee sur ses parois. 

LMnvention a encore pour objet, selon un autre de ses aspects, un dispositif de 
conditionnement et de distribution qui pent se caracteriser, independamment de ce qui 
precede, par le fait qu'il comporte : 

- un recipient, 

- au moins une bille disposee a Tinterieur du recipient, 

- un reducteur d'ecoulement comportant un passage pour le produit, lequel 
passage debouche a Tinterieur du recipient par un orifice dont le bord est agence de telle 
sorte que la bille ne puisse pas venir en appui dessus en plus de deux points a la fois. 

L' invention pourra etre mieux comprise a la lecture de la description detaill^e 
qui va suivre, d'exemples de mise en oeuvre non limitatifs de celle-ci, et a I'examen du 
dessin annexe, sur lequel : 

la figure 1 represente schematiquement et partiellement, en 
coupe axiale, un dispositif conforme a T invention, 

la figure 2 represente schematiquement et partiellement, en 
perspective, le reducteur d'ecoulement du dispositif de la figure 1, 

la figure 3 est ime vue de cote, schematique et partielle, du 

r6ducteur d'ecoulement de la figure 2, 

la figure 4 represente schematiquement et partiellement, suivant 
la fleche IV, le reducteur d'ecoulement de la figure 3, et 

les figures 5 et 6 representent schematiquement et partiellement, 
de cote, des reducteurs d'ecoulement conformes respectivement a deux variantes de mise 
en oeuvre de T invention. 

On a represente sur la figure 1 im dispositif de conditionnement et de 
distribution 1 conforme a I'invention, comportant un recipient 2 presentant un col 3 d'axe 
X dans lequel est insere un reducteur d'ecoulement 4. Le col 3 presente par exemple un 
diametre interieur compris entre 7 et 1 1 mm. 
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Le recipient 2 loge au moins une biUe 6 introduite dans celui-ci avant la mise 
en place du reducteur 4 et permettant, lorsque le recipient 2 est agite, d'homogeneiser le 

produit P contenu dans le recipient 2. 

Ce produit P peut par exemple comporter deux phases a melanger avant la 

distribution ou des particules solides k disperser. 

Le corps du recipient 2 peut presenter des parois elastiquement deformables, 
aptes a reprendre leur forme initiale lorsque I'utilisateur cesse d'appuyer dessus. 

Le recipient 2 peut etre r6alis6 par exemple en matiere plastique mais on ne 
sort pas du cadre de la presents invention lorsque le recipient est realise dans d'autres 
materiaux, en verre ou en ceramique par exemple. 

Le reducteur d'ecoulement 4 est, dans I'exemple considere, depourvu d'ailettes 
internes et comporte une parol tubulaire 11 defmissant un passage 8 d'axe confondu avec 
I'axe X du recipient, debouchant a I'exterieur de ce dernier par un orifice de distribution 9 
et a I'interieur du recipient 2 par un orifice d'entree 10. 

Des bourrelets annulaires 5 sont realises sur la parol tubulaire 1 1 pour retenir le 
reducteur 4 par friction dans le col 3, comme on peut le voir sur la figure 3. 

Le reducteur 4 vient en appui par une coUerette 7 sur la tranche du col 3. 
La paroi tubulaire 1 1 presente une portion exterieure 12 emergeant du col 3 et 
convergeant vers I'orifice de sortie 9 et, h I'interieur du col 3 et en direction de Porifice 
d'entree 10, une portion 13 cylindrique de revolution d'axe X. 

Le bord 14 de I'orifice 10 est defini par intersection de cette portion 
cylindrique 13 avec une surface cylindrique 15, de directrice comportant une portion de 
cercle, comme illustre sur la figure 3, et de generatrice perpendiculaire a I'axe X, le 
bord 14 apparaissant convexe vers I'interieur du recipient 2 sur cette figure. 

On peut voir sur la figure 4 que la paroi 11 comporte, de part et d'autre de 
I'orifice 10, deux meplats 16 opposes, s'etendant perpendiculairement a I'axe X. 

Dans I'exemple consid^re, la bille 6 est spherique, etant realisee en metal par 
exemple. Son diamdtre est superieur au diametre interieur de la portion cylindrique 13. 

Du fait de sa forme, le bord 14 de I'orifice 10 n'offre en lui-meme a la bille 6 
aucune position stable d'appui central, puisque dans le cas ou la bille 6 viendrait en 
appui sur le bord 14 a son sommet, I'equilibre serait instable. 
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On remarquera que, dans Texemple considere, la bille 6 contacte le bord 14 en 

seulement deux points. 

Pour distribuer du produit apres avoir secoue le recipient 2, I'utilisateur 
retourne celui-ci et presse eventuellement sur ses parois pour reduire son volume interieur. 
Le reducteur etant agence de maniere a n'offrir a la bille aucune position stable d*appui 
central, en lui-meme, la bille 6 ne reste pas en appui sur le reducteur 4 dans une portion 
centrale d'obturation de I'orifice d'entree 10 et le produit pent s'ecouler de maniere 
satisfaisante. En particulier, la bille 6 roule vers le bas au contact de I'extremite du 
reducteur lorsque Taxe de celui-ci est sensiblement vertical. 

On ne sort pas du cadre de la presente invention lorsque le bord 14 de T orifice 
10 presente une forme autre, etant par exemple defmi par Tintersection de la portion 
cylindrique 13 avec une surface cylindrique de directrice non circulaire et de generatrice 
perpendiculaire ou non a Taxe X, par exemple de directrice elliptique comme illustre a 
la figure 5 et triangulaire comme illustre a la figure 6. Dans ce cas, le reducteur pent 
presenter par exemple deux regions biseautees 20 en regard, la bille 6 ne pouvant rester 
en appui de maniere stable sur les sommets 21 de ces regions biseautees 20. 

Bien entendu, T invention n'est pas limitee aux exemples qui viennent d'etre 

decrits. 

En particulier, le bord de I'orifice d' entree pent encore etre defmi par 
rintersection de la portion cylindrique 13 avec une surface generalement convexe vers 
r interieur du recipient, par exemple un ellipsoide, notamment ime sphere. 

Dans toute la description, y compris les revendications, 1' expression 
« comportant un » doit etre comprise comme etant synonyme de « comportant au moins 
un », sauf si le contraire est specific. 
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RirVF.NniCATIONS 

1 . Dispositif de conditionnement et de distribution comportant : 

- un recipient (2), 

- au moins une bille (6) dispos^e a I'interieur du recipient, 

- un r6ducteur d'ecoulement (4) comportant un passage pour le 
produit, lequel passage debouche a I'interieur du recipient par un orifice (10), 
caracterise par le fait que le reducteur est agence de mani^ie h n'offrir a la bille (6) aucune 
position stable d'appui central dans le voisinage de I'orifice (10). 

2. Dispositif salon la revendication 1, caracterise par le fait que le reducteur 
est agence de maniere a n'offrir, en lui-meme, a la bille (6) aucune position stable d'appui 

central dans le voisinage de I'orifice. 

3. Dispositif selon I'une des revendications pr^cedentes, caract6ris6 par le 
fait que le bord (14) de I'orifice (10) presente au moins une portion convexe vers 

I'interieur du recipient. 

4. Dispositif selon la revendication precedents caracterise par le fait que le 
bord (14) de Torifice (10) presente au moins deux portions opposees, convexes vers 

I'interievir du recipient. 

5. Dispositif selon I'une quelconque des revendications precedentes, 
caract^s6 par le fait que le bord (14) de I'orifice (10) est configure de maniere a n'offiir 
en lui-meme pas plus de deux points d'appui h la fois pour la bille (6). 

6. Dispositif selon I'une quelconque des revendications precedentes, 
caracterise par le fait que le bord (14) de I'orifice (10) est depourvu de portion contenue 
dans un meme plan. 

7. Dispositif selon I'une quelconque des revendications precMentes, 
caracterise par le fait qu'une portion au moins du bord (14) de I'orifice (10) est defmie par 
I'intersection d'une parol tubulaire (1 3) et d'une surface cylindrique. 

8. Dispositif selon la revendication 7, caracterise par le fait que la surface 
cylindrique s'etend suivant un axe perpendiculaire a 1' axe X de la parol tubulaire (13). 

9. Dispositif selon I'une des revendications 7 et 8, caracterise par le fait que 
la surface cylindrique presente mie directrice qui comporte une portion de cercle, d'ellipse 
ou de triangle. 
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10. Dispositif selon Tune quelconque des revendications 1 a 6, caracterise 
par le fait qu'une portion au moins du bord (14) de rorifice (10) est definie par 
rintersection d'xine paroi tubulaire et d'un ellipsoide, notamment d'une sphere. 

11. Dispositif selon Tune quelconque des revendications 7 a 10, caracterise 
5 par le fait que la paroi tubulaire comporte une tranche d'extremite ayant au moins une 

portion plane (16) a sa peripheric. 

12. Dispositif selon Tune quelconque des revendications precedentes, 
caracterise par le fait que le reducteur d'ecoulement (4) est depourvu de creneaux. 

13. Dispositif selon Tune quelconque des revendications precedentes, 
10 caracterise par le fait que le recipient comporte un col (3) dans lequel le reducteur 

d'ecoulement (4) est au moins partiellement insere et par le fait que le reducteur 
d'ecoulement est configure pour etre retenu par friction dans le col. 

14. Dispositif selon Tvine quelconque des revendications precedentes, 
caracterise par le fait que le reducteur (4) est realise d'un seul tenant en matiere plastique, 

1 5 notamment une polyolefine. 

15. Dispositif selon Tune quelconque des revendications precedentes, 
caracterise par le fait que le recipient contient un produit cosmetique, notamment un 
produit comportant au moins deux phases. 
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